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TRAFICO MASTER PRO B. SOLVENTE

FICHA TECNICA

Pintura para trafico alquidal/hule clorado.

1. PRODUCTO.

La PINTURA PARA TRAFICO MASTER PRO estd disefiada para sefialamiento de trafico en calles,

estacionamientos, carreteras. En interior y Exterior

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:

Alquidal/hule clorado

TIPOS DE ACABADOS:

Semi-mate

GAMA DE COLORES:

-Blanco, amarillo, azul y colores a peticion del
cliente.

RENDIMIENTO TEORICO:

34 a 36 metros lineales por litro en franjas
de 10 cm (8-10 m2 por litro), con un espesor
de pelicula de 10 a 15 milésimas para
amarillo y blanco

TIEMPO SECADO AL TACTO:

Maximo 2 horas

SOLIDOS EN PESO:

Amarillo 71.25% y Blanco 71.33%

PRESENTACIONES:

Galén 3.785 Lts, Cubeta 19lts. Tambor 200lts

FINEZAHEGMAN: 4-5 hegman
VISCOSIDAD: Amarillo 72.7 y Blanco 74.4 unidades Kreb’s
DENSIDAD: Amarillo 1.48 y Blanco 1.45 Kg/Lt

CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:

Libre de plomo o mercurio

RODAMIENTO: 8 -15 minutos.
DILUCION: Max. 20% de Xilol o tolueno.
Acabados Alfagama S.A. de C.V.
Alf-agama General Manuel Rincon No. 3505
feses e Zona Industrial Nombre de Dios
0 00 Chihuahua, Chih., Mexico C.P. 31150

T&F: (614) 413-4838, (614) 413:1610

Edicion:1.01




FICHA TECNICA

alfa A

PREMIUM QUALITY PAINTS

METODO DE APLICACION: Brocha, rodillo, airless y aspersion por aire.

LAVABILIDAD: 100% LAVABLE

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

La PINTURA PARA TRAFICO MASTER PRO esta disefiada para sefialamiento de trafico en calles,
estacionamientos, carreteras. Tiene un secado rdpido y una excelente adherencia sobre concreto
hidraulico, asi como pavimento asfaltico. Debido a su contenido en hule clorado, puede resistir la
abrasién provocada por los neumaticos de los vehiculos.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones: debera estar
limpia. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie,
como polvo, grasa, pintura suelta, dxido, moho, tierra, etc. Remueva con un todo esto, con un lavado
de agua a presidn, permitiendo que se seque perfectamente la superficie antes de pintar o por
medios mecdnicos tales como cepillo de alambre o carda mecanica toda la pintura suelta o dafada.
No deberd existir humedad en la superficie. Seca: No debera existir humedad en la superficie.

5. METODO DE APLICACION.

Agite e incorpore perfectamente la pintura para trafico antes de adelgazar. Puede adelgazar la
pintura de trafico con un 10 a un 20% de toluol o xilol o aplicarla directa con equipos de pistén u ollas
de presioén.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extrafos que adulteren
la formulacion. No pinte en dias lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar
al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del afio cuando hay mas probabilidad de
rocio y condensacién. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este
producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los nifos.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la informacién técnica, contenida en esta
ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos
nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba sefialadas. No hacemos ninguna garantia
de otro tipo incluyendo comercio y propdsitos particulares. La responsabilidad es limitada a
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reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que asi proceda a juicio de
acabados Alfagama SA. de CV y mediante la presentacién de la factura de compra correspondiente.
La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros dafios consecuentes son excluidos.
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